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  Artikel-Nr.: Beschreibung 

  1,00 x 1,00 m Bauhöhe 90 mm bis 1500 kg
  1,00 x 1,25 m Bauhöhe 90 mm bis 1500 kg
  1,25 x 1,25 m Bauhöhe 90 mm bis 1500 kg   oder   3000 kg 
  1,25 x 1,50 m Bauhöhe 110 mm bis 1500 kg   oder   3000 kg 
  1,50 x 1,50 m Bauhöhe 110 mm bis 1500 kg   oder   3000 kg
  Aufpreis f. Waaganzeige IT 3, Edelstahl, 230 V, Schutzart IP 69K, Schnittstelle R232, 10er Tastatur 
  Bondrucker Type SP742 mit Selbstschneider
  Eichung der Bodenwaage bis 1500 kg
  Eichung der Bodenwaage bis 3000 kg

Beschreibung:

 y Höchstlasten bis 3000 kg
 y eichfähige Ausführungen
 y freistehende Plattformen von 1,00 x 1,00 m bis 1,50 x 1,50 m  

 größere Dimensionen u. Wägebereiche auf Anfrage 
 

 

 

Ausstattung:

 y Niedrigbauende elektronische Bodenwaagen  
 mit abnehmbarer Lastplatte

 y freistehende Aufstellung (Rampen auf Anfrage)
 y Unterbau lackiert und Lastplatte verzinkt
 y ausgestattet mit 4 Edelstahlwägezellen  

 Schutzart IP 68 sowie einstellbare Lastfüße aus Edelstahl
 y 5 m langes abgeschirmtes Kabel zur Waaganzeige
 y Anschließbare Anzeigen:  IT 1 Edelstahl-Gehäuse 

  IT 3 Ededlstahlgehäuse mit Tara-Handeingabe
 y Anschluss an PC auf Anfrage

Bodenwaage lackiert
Lastplatte verzinkt


