TAMTRON

TAMTRON ONE PO!
RADLADERWAAGE

MITHILFE DER FUR DIE GEWERBLICHE NUTZUNG
ZUGELASSENEN RADLADERWAAGE TAMTRON ONE POWER
LASST SICH DAS MATERIAL NEBEN DEM BELADEN UND DEM
VERSETZEN DES STOFFS SCHNELL UND EFFIZIENT ABWIEGEN.

Die nutzerfreundliche Radladerwaage Tamtron One
Power wiegt das Material, wahrend die Schaufel des
Laders angehoben wird, wodurch die Ladearbeit
intensiviert und beschleunigt wird.

Die Waage verfligt liber drei Wiegefunktionen: Mit
dem nutzerfreundlichen Lagertrager kann die Menge
der versetzten Stoffe verfolgt werden, wobei zwischen
den verschiedenen Materialien unterschieden wird.
Archivierendes Wiegen kann zum Beispiel verwendet
werden, wenn wahrend einer Arbeitsschicht Lasten
fur verschiedene Kunden oder verschiedene LKW's
geladen werden. Das schnelle Basiswiegen ist eine
praktische Alternative, wenn kein Bedarf an einer
Aufsplittung der Material- oder anderen Daten besteht.

Genaues Wiegeergebnis, 0,5-2 %

Fiir die gewerbliche Nutzung
zugelassen

Drei Wiegefunktionen fiir
verschiedene Nutzungszwecke

Die Wiegedaten konnen in den
Cloud-Service oder liber eine
integrierte Transferlosung in das
Funktionssteuerungs- oder ein
anderes System libertragen werden

Das moderne Tamtron One
Display /




wie z.B. die Kunden und Materialien, kdnnen in der Waage abgespeichert
werden. Die Basismodelle One Power 100 und One Power 200 bieten
keine elektronische Datenlbertragung, sie konnen jedoch jederzeit
leicht durch auf ein fortschrittlicheres Power-Modell aktualisiert werden.
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%%b e W ST » 77 800x480 TFT LCD mit Touch Screen
’ v » 2xCAN (1xCAN mit 12VDC Ausgang)
€= » Analoger Videoeingang
VERWALTUNG DER » 1x RS232 fiir Drucker mit 24VDC Ausgang
WIEGEDATEN > 2xUsB2.0
Im Speicher der Radladerwaage Tamtron One Power gesammelte » 2G/3G/AG Mobile Daten
Wiegedaten kdnnen pro Wiegevorgang ausgedruckt oder zur > Wi-Fi 802.11b/g
Unterstutzgng der GAesAchaftsAtaUgAken uber emgn USBl—Stlck, den » Bluetooth 4.1
Cloud-Service oder eine integrierte Ubertragungslosung direkt an das
Funktionssteuerungs- oder ein anderes System Ubertragen werden. > GPS/GLONASS
b Orientierungssensor
Mithilfe der elektronischen Datenlibertragung kénnen Bestellungen ~ IEREr SUGRET
direkt an die Waage ubertragen und Uber die Waage als erledigt o L o
quittiert werden, wodurch die Abrechnung direkt nach Abschluss ~ PIEE e Eseigiel i, $iefefiel eu, pIRhi el
des Wiegevorgangs stattfinden kann. Die optimale Belastung sowie > 1P67
die Daten zu den uUbertragenen Mengen, den Materialien und den » Betriebstemperatur -25 — +50 °C
Zeitpléanen steigern die Arbeitseffizienz und sorgen flr transparente
Prozesse, da sie die Grundlage fir die bestmdglichen Ergebnisse
liefern. Mithilfe der Daten kann die Flexibilitat und Effizienz der ONE POWER 100
Baustellen optimiert und die Berichterstattung zwischen den » Vier Hauptspeicher (z.B. Kunde, Material, LKW...)
Kooperationspartnern erleichtert werden. » 1.000 Belege im Protokollspeicher
SICHER ARBEITEN ORI POVIER 200
b Acht Hauptspeicher (z.B. Kunde, Material, LKW...)
Die prazise wiegende Waage verbessert auRerdem die Sicherheit, > 10.000 Belege im Protokollspeicher
da Schaden aufgrund von Uberlastungen vermieden werden kénnen ' < ?
und der LKW prazise voll beladen werden kann, ohne dabei die o
e b ‘ 4 ONE POWER 300i @F
zuldssigen Gewichtsbegrenzungen zu Uberschreiten. PR
» 12 Hauptspeicher (z.B. 4 = —
o ) o ) o ) ) Kunde, Material, LKW...) 4000
Die Sicherheit kann beispielsweise optimiert werden, indem die Waage 23053 B
o ; . ) » 10.000 Belege im .
mit einer Startsperre oder einer Ruckfahrkamera verbunden wird. : . it
Protokollspeicher e ol o
» Datenlibertragung in das
TAMTRON ONE POWER nternet
RADLADERWAAGE - MODELLE POWER PC
» 10.000 Belege im
IQ aIIeAn Modeller? der RadIaAdervvaage Tamtron Ong Pgwer werden Protokollspeicher
die Wiegedaten im Logspeicher abgespeichert. Wichtige Daten,
» Integration in ERP- und

andere Managementsysteme

Vom Konzept zur Lésung
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